
Staubfrei renovieren – 
auch in sensiblen Bereichen
mit dem Staubschutzsystem 
von protekMA

Mehr Informationen über uns 
und unsere Produkte

Referenzen

protekMA GmbH
Parkstraße 28
71296 Heimsheim 

Tel.	 07033 303542
Fax	 07033 33347

info@protekma.de
www.protekma.de

Weitere Infos und 
Produktvideos

„Das Staubschutzsystem von 
protekMA ist schnell und einfach 
aufgebaut und hat uns schon 
viel Zeit und Kosten gespart.”
Thomas Wollschläger, 
Techn. Abteilung Krankenhaus Bietigheim

Infohotline
Tel. 07033 303542Zufriedene Kunden

Bundeswehrkrankenhaus Ulm
Klinikum Ludwigsburg/Bietigheim
Klinikum Stuttgart		
Marienhospital Stuttgart
Ev. Krankenhaus Köln-Weyertal

Universitätsklinikum Ulm 
Klinikverbund Süd-West
Oberschwabenklinik
Katharinen-Hospital Unna
Klinik Kitzinger Land



Das System
Das System ist wiederverwendbar und jederzeit 
beliebig erweiterbar, somit können zahlreiche 
Aufbaukonstellationen realisiert werden.

Staubschutzwand
Die Staubschutzwand ist schnell und einfach 
aufgebaut und trennt die Baustelle absolut 
staubdicht von der Umgebung.

Luftreiniger
Der protekAir Profi-Luftreiniger ist leicht und 
kompakt und filtert die Luft am Arbeits-
ort und sorgt für staubarmes Arbeiten.

Luftreiniger
Der protekAIR Profi-Luftreiniger kann mit 
einem M- oder H-Filter ausgestattet werden. 
Er reinigt die Luft am Arbeitsort und sorgt 
somit für staubarmes Arbeiten. Der dabei 
entstehende Unterdruck gewährleistet eine 
staubfreie Umgebung.

Staub-Stopp-Matten
Die Staub-Stopp-Matten bieten einen optimalen  
Schutz vor der Einschleppung von Partikeln in 
sensible Bereiche. 

Jede der 30 dünnen, antibakteriellen Folien ist 
mit einem Hochleistungskleber beschichtet. Der 
Kleber nimmt bei Berührung sofort Festteile auf 
und tötet Keime zuverlässig ab.

Mobile Staubschutzkabine
Für staubige Reparaturarbeiten entwickelte
protekMA eine mobile, nach oben geschlossene 
Staubschutzkabine, die auch in schwierigen 
Bereichen einsetzbar und in wenigen Minuten 
auf- und abgebaut ist.

Das System ist absolut staubdicht und 
lässt keinen Schmutz oder Staub in 
angrenzende Bereiche. 

Die ausgelegten Staub-Stopp-Matten 
binden mit ihren Klebefolien Staubpartikel 
und ermöglichen somit einen sauberen 
Austritt aus der Baustelle.

sauber.

Der Aufbau erfolgt ohne Klebeband. 
Dadurch bleiben Wand und Decke 
unbeschädigt.

Der Luftreiniger sorgt durch Unterdruck und 
Feinstaubfilter für eine staubarme Baustelle 
und eine gesunde Arbeitsumgebung, auch 
bei gefährlichem Baustaub.

sicher.

Die Staubschutzwand ist dank leichten 
Aluminium-Teleskopstangen ohne Leiter oder 
sonstigen Hilfsmitteln schnell auf- und wieder 
abbaubar und das mit nur einer Person.

Eine Durchgangsmöglichkeit lässt sich mit 
selbstklebenden Reißverschlüssen an jeder 
beliebigen Stelle realisieren.

einfach.

Durchgänge
Durchgangsmöglichkeiten lassen sich mit 
selbstklebenden Reißverschlüssen oder selbst-
schließenden Magnettüren an jeder beliebigen 
Stelle realisieren. Auch Durchgänge bis zu 
1,50m Breite sind möglich.

Zeitersparnis

Kostenersparnis

einfache 

Anwendung


