Staub und Schmutz sicher im Griff

Protekma. Modernisierungsarbeiten
finden in der Regel in einem bewohnten
Umfeld statt. Dabei kann sich oft Staub
und Schmutz in den angrenzenden
Raumen verbreiten. Ein neues Staub-
schutz-System von Protekma schiitzt
davor. Die wiederverwendbare Schutz-
wand »Zipwall« sorgt dafiir, dass
Schmutz und Staub nicht in Raume
aufB3erhalb der Arbeitszone dringen. Fir
staubarme Luft innerhalb des Arbeits-
bereichs sorgt der »Protek Air« Profi-
_uftreiniger.

Leichte Aluminium-Teleskopstangen
machen den Aufbau der Zipwall ohne
Werkzeug und selbst in hohen Raumen
ohne Leiter moglich. Dichtschienen
sorgen dafur, dass die Staubschutzwand
auch ohne Klebeband staubdicht ist.
Der schnelle Aufbau bringt dem Hand-
werker Zeit. Zutritt zum geschitzten
Arbeitsbereich verschafft ein selbst-
klebender Reil3verschluss, der staub-
dicht schlie3t. In Kombination mit dem
Profi-Luftreiniger »Protek Air« sorgt die
Schutzwand daftir, dass der Handwerker
selbst bel staubarmer Umgebung arbei-

ten kann. Der Luftreiniger saugt die Luft
aus dem Arbeitsbereich durch zwei
Filterschichten ab und blast sie staub-
frei in den angrenzenden Raum ab. Je
nachdem, ob mit ungefahrlichen oder
problematischen Stauben - etwa bei
der Schimmelpilzsanierung - gearbeitet
wird, stehen unterschiedliche Fein-
staubfilter zur Auswahl.

Spezielle Matten nehmen beim Verlas-
sen der Baustelle den Staub von den

Wohnkomfort und Spareffekt durch WDVS

Tex-Color. bietet mit seinen bauauf-
sichtlich zugelassenen und EnEV-kon-
formen »Tex-Therm« WDV-Systemen B1
und A2 eine sehr gute Losung flr die
Warmedammung. Tex-Therm Premium
B1 zeichnet sich durch seine Wider-
standsfahigkeit und die bauphysikali-
schen Werte aus. Gegenuber klassischen
mineralischen Systemen bietet es mit
seinen dispersionsgebundenen Kompo-
nenten wirtschaftliche Vorteile. Kleber,
Armierungsspachtel und Oberputze sind
pastos und sofort verarbeitbar. Eine
Grundierung der Armierungsschicht so-
wie ein Egalisierungs- beziehungsweise
Schlussanstrich sind nicht notwendig.
Das haufig aufkommende Problem der
mangelnden StoB3festigkeit gehdrt mit
Tex-Therm Premium B1 der Vergangen-
heit an. Wahrend bereits ein einfacher
Aufbau eine Stof3festigkeit von mindes-

Biegetest: Das Tex-Therm System Premium
B1 zeichnet sich durch hohe Elastizitat und

StoBfestigkeit aus. (Foto: Tex-Color)

tens 30 Joule aufzeigt, kann mit Tex-
Color »3 in1 Multi-Top« bei doppelter
Armierung eine StoBfestigkeit von 60
Joule erzielt werden. Die Auswahl an
Farbtonen lasst keine Wiinsche offen.
Gegenuber mineralischen Systemen

bieten die pastdsen Oberputze einen

Neue Produkte

1 + 2 Dank der Staubschutzwand Zippwall
(links) und der Staub-Stopp-Matten grenzt

man Schmutz aus und gelangt mit sauberen
Schuhsohlen von der Baustelle in den

Wohnbereich. (Fotos: Protekma)

Schuhsohlen auf. Die Protekma »Staub-
Stopp-Matten« bestehen aus 30 Lagen
zaher, dunner Polyethylenfolien, die
eine nur 2 mm dicke Matte bilden.
Jede der Folien ist mit einem Kleber
beschichtet, der bei Berlihrung Festteile
von Schuhsohlen und Transportgeraten
aufnimmt. Das Zusammenspiel der drei
Staubschutzkomponenten wird in nur
drei Minuten erklart im Kurzvideo auf
www.zipwall-staubschutz.de.

deutlich lebendigeren Farbtonspielraum.
Das Tex-Therm Premium-A2-System
uberzeugt mit einem Tonkonzept fur
Farbtone mit bestmoglicher Farbton-
stabilitat und einem breiten Tonspek-
trum. Die pastosen Oberputze dieses
Systems sind sofort verarbeitbar.

Die Hybrid-Technologie minimiert die
Thermoplastizitat, so ist die schnellst-
mogliche Ricktrocknung der Oberflache
gewahrleistet. Die Kapillarhydrophobie
verhindert negativen Feuchteeinfluss.
Tex-Therm Premium A2 bietet bestmog-
lichen Langzeitschutz flir die Fassade.
Tex-Therm Premium B1 und A2 liber-
zeugen mit einfacher Verarbeitung, sehr
guten bauphysikalischen Werten, gré3t-
maoglicher Farbtonstabilitdt und einem
oreiten Tonspektrum.
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