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EINRICH

Lasst nix durch. Eine funktionierende Staubschutzwand, kombiniert mit einem Luftreinigungsgerat, kann allen am Bau
beteiligten Personen bei laufendem Betrieb Arger, Zeit und somit auch Kosten ersparen.

Licht darf, Staub nicht

Staubschutzwand | Bauen im Bestand bei laufendem Betrieb: Soll der gewohnte Ablauf weitergehen, ohne dass

dabei Menschen oder Interieur Staub und Schmutz ausgesetzt sind, ist eine entsprechende Schutzvorrichtung notwendig.

Eine patentierte Staubschutzwand ermaglicht die schnelle und einfache Abschottung von Arbeitsbereichen, so dass bei

Sanierungsarbeiten die Umgebung effektiv geschiitzt ist. Der Artikel stellt das System vor und zeigt, wie es errichtet wird.

ine funktionierende Staubschutzwand,
kombiniert mit einem Luftreinigungs-
gerdt, kann allen am Bau beteiligten Perso-
nen — Bauherren, Verarbeitern sowie Ver-
sicherungen — Arger, Zeit und somit auch
Kosten ersparen. Das bisherige Problem:
Das Errichten von Staubschutzwinden
mit Dachlatten, Rahmenschenkeln und
Klebeband ist bisweilen sehr aufwendig
und zeitintensiv. Im Normalfall sind zwei
Mann mit dem Aufbau beschiftigt und
benotigen neben einer Leiter auch diverses
Werkzeug.
Oftmals werden dabei die Wand- und
Deckenflichen in Mitleidenschaft ge-
zogen, da beim Auf- oder Abbau durch
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ungewollte Stofle mit den Latten Druck-
stellen im Putz oder in der Tapete entste-
hen konnen. Beim Entfernen von Klebe-
band, das zur Abdichtung im Wand- und
Deckenbereich verwendet wird, konnen
sich Teile der Tapete oder auch Teile vom
Putz ablosen. Die dadurch erforderlichen

Nacharbeiten nach der Demontage der
Staubschutzwand sind oftmals zeit- und
somit auch kostenintensiv.

Des Weiteren stellen nicht korrekt
ausgefithrte Anschliisse sowie ,provi-
sorische” Tiréffnungen in den Staub-
schutzwanden einen nur unzureichenden
Staubschutz dar. Die Nacharbeiten an
den beschddigten Stellen sowie die teils

aufwendigen Reinigungsarbeiten aufler-
halb des Arbeitsbereichs fiithren oftmals
zu Streitigkeiten zwischen dem Bauherrn
und dem Fachunternehmer. Ebenso kon-
nen Versicherungsgesellschaften ein Lied
davon singen, wie bei den Kosten einer
Schadensregulierung, neben den eigent-
lichen Sanierungskosten, ein erheblicher
Teil fiir die Reinigung zu Buche schldgt.

Aufbau erfolgt
durch eine Person

Vermeiden lassen sich diese Probleme
vom Aufbau bis zur Endreinigung durch
die Verwendung eines in sich geschlos-
senen Staubschutzsystems, der Zipwall
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Staubschutzwand (Protekma). Sie ermog-
licht eine schnelle, flexible, nahezu laut-
lose staubdichte Abschottung des Arbeits-
bereichs. Das System ist einfach in der
Handhabung, beliebig erweiterbar, wieder
verwendbar und fiir fast alle Rdume ge-
eignet. Auch Industriehallen mit hohen
Decken stellen kein Problem dar, da es bis
zu einer Raumhdohe von ca. 6 m eingesetzt
werden kann.

Des Weiteren kann die Staubschutz-
wand auch in beliebigen Winkeln ge-
stellt werden, so dass eine Anpassung an
die ortlichen Gegebenheiten problemlos
moglich ist. Aufler einer passenden PE-
Folie und einem scharfen Messer wird fiir
den Aufbau der Staubschutzwand nichts
Weiteres benotigt. Der Aufbau erfolgt
im Normalfall nur durch eine Person.
In Kombination mit einem Luftreiniger
(z.B. Protekair), der die staubige Baustel-
lenluft permanent absaugt und dabei im
Arbeitsbereich Unterdruck erzeugt, kann
die Ausbreitung von Staub in angrenzen-
de Rdume nahezu ausgeschlossen werden.
Der Einsatz verschiedener Filter zur Luft-
reinigung, auch gefdhrlicher Baustédube,
ist dabei moglich.

Der Aufbau der Staubschutzwand ge-
staltet sich folgendermafien: Mit Alumi-
nium-Teleskopstangen - die bis 3,60 m,
alternativ bis zu 6 m Hohe, ausgefahren
werden konnen und die mit einem Druck-
federkopf ausgestattet sind - wird eine
handelstibliche PE-Folie (Starke 80-120
my) aufgerichtet. Die Folie wird entspre-
chend der erforderlichen Lange der Ab-
schottung (Grundlinie plus 0,50 m Uber-
stand) vor Ort von der Rolle abgeschnitten
und auf dem Boden ausgelegt. Fiir die Ins-
tallation wird die Folie sandwichartig zwi-
schen einer zweiteiligen Kopfplatte fixiert
(Bild 1) und anschlieflend auf das Kugel-
gelenk der Teleskopstange aufgesteckt und
gegen die Decke gedriickt.

Durch den festen Sitz der Folie in der
Kopfplatte kann die Folie stramm ge-
spannt werden (Bild 2). Nach dem Aus-
richten der gespannten Folie werden die
Teleskopstangen - bedingt durch die
Federung am oberen Ende - am Boden
angehoben und die Folie ebenfalls im
Bodenbereich stramm gespannt (Bild 3).
Die Druckfeder ermdoglicht auch einen
problemlosen Aufbau bei abgehdngten
Decken oder empfindlichen Putzoberfla-
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Bild 1. Fiir die Installation
wird die Folie sandwichartig
zwischen einer zweiteiligen
Kopfplatte fixiert.

Bild 2. Durch den festen Sitz
der Folie in der Kopfplatte kann
die Folie stramm gespannt
werden.

Bild 3. Nach dem Ausrichten
der Folie werden die Teleskop-
stangen am Boden angehoben
und die Folie ebenfalls im
Bodenbereich stramm
gespannt.
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chen, da der Anpressdruck entsprechend
reguliert werden kann. Somit kann eine
Folienschutzwand innerhalb kiirzester
Zeit installiert werden. Bei Verwendung
einer blickdichten Folie dient die Folien-
wand gleichzeitig als Sichtschutzwand.
Diese kann bei Bedarf oder je nach Bau-
fortschritt jederzeit versetzt werden.

Erhohte Dichtigkeit
im Wand- und Deckenbereich

Zur Realisierung einer erhdéhten Dich-
tigkeit kann durch Einsatz von Alumi-
nium-Schaum-Dichtschienen sowohl im
Decken- als auch im Wandbereich eine
optimale Abdichtung erzielt werden.
Die Dichtschienen haben eine Linge von
1,50 m und werden mittels eines Adapters
auf dem Kugelgelenk der Teleskopstange
befestigt. Mit der Dichtschiene wird nun
die Folie satt gegen die Decke gepresst
(Bild 4). Die weiche Schaumstofflippe der
Dichtschiene passt sich hierbei optimal
der Deckenoberfldachenstruktur an.

Die Seitenwdnde konnen mit densel-
ben Dichtschienen wie im Deckenbereich
abgedichtet werden. Hierbei werden so-
genannte Seitenklemmen verwendet, die
die Dichtschienen mittels einer Feder an
die Wand pressen. Um die Dichtschie-
nen der Raumhohe anzupassen, werden
sie einfach tberlappt. Jetzt konnen auch
Arbeiten im Unterdruckverfahren (z.B.
bei der Schimmelpilzsanierung) durch-
gefithrt werden.

Der Zugang in

den Arbeitsraum

Mit einem selbstklebenden ReifSverschluss
kann schnell und einfach ein Zugang in
den Arbeitsbereich realisiert werden
(Bild 5). Der selbstklebende Reifsverschluss
wird einfach auf die Folie aufgeklebt. Bei
gedffnetem ReifSverschluss wird nun die
Folie mit einem scharfen Messer aufge-
schnitten, so dass ein Durchgang entsteht.
Um einen breiteren Zugang zu realisieren,
konnen auch zwei ReifSverschliisse parallel
geklebt werden (Abstand bis ca. 1,50 m), so
dass die Folie wie beim ,,Camping™ hoch-
gerollt werden kann.

Verschiedene Moglichkeiten
der Anwendung

Neben klassischen (geraden) Abtrennun-
gen von Raumen oder Abschottungen
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von Arbeitsbereichen ist auch das Errich-
ten von Schleusen in beliebiger Form und
Liange moglich (Bild 6). Ebenso konnen
Arbeitskabinen mitten im Raum oder vor
Fenstern und Tiiren errichtet werden, um
darin staubige Sdge- oder Schleifarbeiten
zu verrichten. Auch lassen sich bei Was-
serschadenssanierungen die zu trock-
nenden Bereiche eingrenzen, so dass ein
schnelleres Abtrocknen méglich wird.
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Bild 4. Mit der Dichtschiene
wird nun die Folie satt gegen
die Decke gepresst.

Bild 5. Mit einem selbstklebenden
ReiBverschluss kann schnell und einfach
ein Zugang in den Arbeitsbereich
realisiert werden.

Bild 6. Auch das Errichten von
Schleusen in beliebiger Form
und Lange ist moglich.
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